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                             РФ, 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковское шоссе, 8
ИНН 6150056170    КПП 615001001    ОГРН 1026103273382

 (86352) 3-46-45, 3-91-41, 3-91-45, e-mail: zaonsk@narod.ru 
                            Опросный лист для заказа колонного оборудования.
  Общепринятое название оборудования-
	№
	Технические характеристики.
	

	1.
	Основные характеристики изделия:

а) диаметр, мм.
б) высота, мм.
в) внутреннее давление, МПа
г) рабочая температура, 0С.

д) материал основных деталей:
  - корпус колонны

  - тарелки

  - прокладки
	-

-

-

-

-

-

-

	2.
	Параметры сырья на входе в установку:
а) количество, т/сут. (т/год)

б) давление, МПа

в) температура, 0С.

г) плотность, г/см2
д) вязкость кинематическая при t=200С
	-

-

-

-

-

	3.
	Характеристика рабочей среды:
а) вредность

б) воспламеняемость (да, нет)

в) взрывоопасность

г) прибавка на коррозию, мм
	-

-

-

-

	4.
	Характеристика теплоносителя (состав, плотность, температура)
	

	5.
	Наличие или возможность подвода на площадке энергетических и вспомогательных ресурсов( пар, электроэнергия, вода техническая, сжатый воздух).
	

	6.
	Уровень автоматизации.
	

	7.
	Условия эксплуатации:

а) сейсмичность по шкале МSК-64, баллов.

б) средняя температура наиболее холодной пятидневки, 0С

в) район территории по скоростным напорам ветра по СНИП 2.01.07-85

г) расчетный срок службы, лет.
	-

-

-

-

	8.
	Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции (да/нет)
	

	9.
	Необходимость установки площадок обслуживания или необходимость приварки платиков для крепления площадок.
	

	10.
	Необходимость установки сетчатого отбойника.
	

	11.
	Тип уплотнительной поверхности фланцев.
	

	12.
	Необходимость проведения термообработки корпуса.
	


	Организация
	

	Ф.И.О.
	Должность

	Тел/факс
	Электр.адрес

	Количество изделий
	


