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                             РФ, 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковское шоссе, 8
ИНН 6150056170    КПП 615001001    ОГРН 1026103273382

 (86352) 3-46-45, 3-91-41, 3-91-45, e-mail: zaonsk@narod.ru 
                               Опросный лист для заказа теплообменного аппарата.
               Тип аппарата (ТН, ТП, ТУ, ТК, с паровым пространством, витой.)                                                                                                                                                                                                                                                    .                                         1.Показатели работы и характеристика изделия.
	          Вопросы
	     Ответы            по трубному              пространству
	     Ответы
по межтрубному

пространству.

	Производительность:
- объемная по газу при t=00С, Р=0,1013 МПа, м3/ч;

- массовая для жидкости, кг/час;

возможные отклонения, %.
	-

-
	-

-



	Избыточное рабочее давление технологического процесса, МПа                                                                                    возможные отклонения, МПа
	
	

	Температура рабочая на входе,0С

возможные отклонения,0С
	-
-
	-
-

	Температура рабочая на выходе,0С
возможные отклонения,0С
	-
-
	-
-

	Минимальная допустимая температура стенки при рабочем избыточном давлении,0С
	

	Допустимое гидравлическое сопротивление не более, МПа
	

	Тепловой поток, кВт.

возможные отклонения, %
	

	Противодавление в системе сброса, МПа
	

	Перечень штуцеров, Ду и Ру
	

	Необходимость чистки поверхности теплообмена и способ чистки
	


                                                    2. Характеристика среды.

	Наименование среды и ее агрессивное состояние
	По трубному пространству
	По межтрубному пространству

	
	
	

	Состав среды, % объемные.
	

	Физические свойства среды при средней, номинальной, и рабочей температуре:                               - плотность, кг/м3
- теплоемкость, Дж/кг*К

- теплопроводность, Вт/м*К

- Кинематическая вязкость, м2/с
	-
-

-

-
	-

-

-
-

	Тепловое сопротивление загрязнений, м2 К/Вт.
	
	

	Категория взрывоопасность смеси по ГОСТ  Р 51330.11-99
	

	Группа взрывоопасной смеси по ГОСТ   Р 51330.5- 99
	

	Класс опасности рабочей среды по ГОСТ  12.1.007-76
	

	Пожароопасность среды по ГОСТ  12.1.044-89
	

	Сейсмичность района установки аппарата, балл
	


                                   3. Условия эксплуатации.
	Количество заказываемых изделий
	

	Вид поставки: блочная, не блочная
	

	Назначенный срок службы изделия, лет
	

	Место расположения
	

	Категория взрывоопасности производственного объекта, в состав которого входит аппарат
	

	Средняя температура наиболее холодной пятидневки,0С
	

	Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха,0С
	

	Климатическое исполнение  по ГОСТ 15150
	


                                                 4. Прочие требования.
	Давление расчетное, избыточное, МПа:

-в трубном пространстве, Ррасч.=

-в корпусе, Ррасч.
	-

-

	Внутренний диаметр корпуса, Dвн=
	

	Диаметр труб х толщина стенки, dхs=
	

	Высота навивки (для витого теплообменника), Н=
	

	Площадь поверхности теплообмена, F=
	

	Материал:
-трубы

-корпуса
-уплотнений
	-

-

-

	Скорость коррозии, мм/год.
-трубное пространство

-корпус
	-

-

	Необходимость испытания на МКК.

	

	Требования по окраске.


	


	Организация
	

	Ф.И.О.
	Должность

	Тел/факс
	Электр.адрес

	Количество изделий
	


